
фильтр

манометр

термометр

насос

запорная арматура

обратный клапан

балансировочный клапан

трехходовой клапан

расширительный мембранный бак

Холодильная

машина (чиллер)

1

Stulz CFO 6602A

На кондиционер 1

Изм. Подп.
Разраб. Стадия Лист Листов

Н. контр.

Чертил
ГИП Сорокин

Кондиционирование.

Схема структурная

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
Ин

в.
 N

 п
од

л.

2 7

Формат А3

Ручная панель

переключения

с двумя входами

Нагрузка

Автоматический

ввод резерва (АВР)

Нагрузка

Статический

переключатель

Нагрузка

Статический

переключатель

Нагрузка

Нагрузка с двумя

вводами

Нагрузка

PDUPDU

PDUPDU

Варианты подключения нагрузки в стойке

от РЩТx.1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Наименование

потребителя

Установленная

мощность

Насос 1

чиллера 1

8,8 кВт 8,8 кВт 8,8 кВт 8,8 кВт

Насос 2

чиллера 1

Насос 1

чиллера 2

Насос 2

чиллера 2

Кондиционер

электрощитовой

1

5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
Со

гл
ас

ов
ан

о
Ин

в.
 N

 п
од

л.

QF2

10 A

QF3

10 A

QF4

10 A

QF5

16 A

QF6

16 A

QF7

16 A

QF8

16 A

QF9

10 A

QF10

10 A

QF11

10 A

Кондиционер

машинного зала 1

Кондиционер

электрощитовой

2

резерв

5,8 кВт

Кондиционер

машинного зала 2

Кондиционер

машинного зала 3

ЦОД

Концепция

На кондиционер 2

На кондиционер N

5,8 кВт 5,8 кВт

Холодильная

машина (чиллер)

1

Stulz CFO 6602A

от РЩТx.2


